








Technisches Datenblatt Technical data sheet

Anlagen Typ Plant type BK 25 . BK80 © BK170 © BK250 © BK330

Leistungsdaten Performance data

Brikett Durchmesser mm 32/50 © 50/60/80 i 60/70/100 : 70/80/120 i 100/120/160
Briquette diameter mm

Brikett Linge mm 50 70 ©90 ©90 ©120

Briquette length mm : : : :

Pressdruck kN/cm? 30/15 : 50/30/15 i 50/30/15 i 50/30/15 i 50/30/15
Pressing pressure kN/cm? : : : :
Produktions-Rate Stk./Std. 60-110 : 80-180 ©120-180 ©140- 240 o 80-140

Production rate pieces/h

Brikettdichte* Briquette density*

Aluminium kg/dm?® 2.4
Aluminum kg/dm?

Schleifschlamm kg/dm? 4,0
Grinding sludge kg/dm?®

GGG-40 kg/dm? 4,5
Nodular graphite iron 40 kg/dm?

Stahlspéne kg/dm?® 5,5

Steel chips kg/dm?®

Maximale Verpressleistung
Maximal compacting power

Aluminium kg/Std. 25 ©80 Como L2580 © 330
Aluminium kg/h :
Schleifschlamm kg/Std. 40 I VA © 280 ©400 i 540
Grinding sludge kg/h : : : :
GGG-40 kg/Std. 50 i 180 © 350 © 500 i 680
Nodular graphite iron 40 kg/h : : : :
Stahlspane kg/Std. 50 L1180 350 © 500 : 680

Steel chips kg/h

Stellflache Floor space required

Lange mm Length mm 2400 © 2800 © 3100 © 3100 © 3800

Rights reserved for design, dimension and construction alternations.

Design-,MaB- und Konstruktionsanderungen vorbehalten.

Copyright @ MKR Metzger GmbH. All rights reserved

Breite mm Width mm 1150 ©1250 ©1400 1500 © 1800

* Angaben beziehen sich auf durchgefiihrte Probepressungen. * Data relate to sample measurements taken.

Die Brikettdichte ist abhangig vom jeweiligen Ausgangsmaterial Briquette density depends on the input material used and
und kann daher variieren. may therefore vary.

Standardanlagen: Bei der Inbetriebnahme werden die Prozess- Standard plants: The process parameters of the standard
parameter der Standardanlagen individuell auf das jeweilige plants are individually adjusted to the material to be pressed
Pressgut angepasst. when the plant is placed into operation.

Sonderanlagen: Sondergrof3en, erweiterte Materialzufuhr und Special plants: Special sizes, extended material feed and
Brikettabfuhr, sowie Integration in automatisierte Fertigungs- briquette discharge as well as integration in automated
prozesse auf Anfrage. production processes on request.
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